「事故半減のための緊急対策(第３弾)」の実施内容
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Ⅰ．埋設管事故防止
近年の事故において、埋設管の経年劣化による漏えい事故が多く発生しており、今後重大事故につながる恐れがあることから、漏えい試験等を確実に実施すると伴に異常があった管については、早急に改善を行う。
　　また、他工事による事故の防止のための周知徹底を図る。
１．経年劣化対策の徹底
◎　漏えい試験等を確実に行い、異常があった管については、早急に改善を行う。
液石法規則等による主な技術上の基準は、以下のとおり。
　　　　①　腐食、割れ等欠陥がないものであること。
　　　　②　腐食を防止する措置を講ずること。
　　　　③　その使用条件等に照らし適切なものであること。
　　　　④　基準に適合する管(耐圧試験・引張試験に合格したもの)を使用すること。
　　　　⑤　規定の圧力による気密試験に合格するものであること。
　　　　⑥　漏えい試験に合格するものであること。
　　　　⑦　燃焼器入口のＬＰガス圧力を規定圧力に保持するものであること。
⑧　建物の自重及び土圧により損傷を受ける恐れのある場合は、損傷を防止
する措置を講ずること。
　　　　⑨　地盤沈下等の恐れのある場所または建物の基盤面下に設置しないこと。
　　　　⑩　内部に液化物の滞留する恐れのある供給管(500㎏以上の貯蔵設備)には、
液化物を排除することができる措置を講ずること。
　   
なお、例示基準等４１節に地盤面下に埋設した供給管又は配管（亜鉛メッキを施したもの又は亜鉛メッキを施した供給管に腐食テープを施したものに限る。）の漏えい試験を１年に１回以上、次のいずれかの方法（腐食測定による抵抗値が１０Ω以上の場合は４年に１回以上（１）に定める方法）により行い、その結果、異常がある場合は、適切に当該供給管等の改善を行うこと。
（１）例示基準第２９節で定める方法による漏えい試験
（２）埋設管腐食測定器
２．耐腐食性管への改善
「保安台帳」、「埋設管管理台帳」等を整備し、設置年月や漏えい試験実施日等により交換の判断をする。
　　　①　使用が認められている以下の管等へ速やかに改善する。
　　　　　　・ＰＥ管(ポリエチレン管)
　　　　　　・プラスチック被覆鋼管＋電気的絶縁継手
　　　　　　・配管用フレキ管＋さや管
　　　②　白管は使用制限されている。
３．他工事による事故防止
新築、改築、水道工事等、ガス以外の工事を実施する場合は、事前に販売事業者へ連絡するようお客様へ周知徹底を図る。
漏えい試験の方法
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〔参考１　埋設管事故〕
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〔参考２　事故概要(平成21年:24件)〕
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〔参考３　埋設管点検実績〕
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Ⅱ　業務用厨房施設等のＣＯ中毒事故防止【継続】 
ＣＯは、無色、無臭なため、発生が気づきにくく、毒性は強いことから、事故に至ると施設の方だけでなくお客様などを巻き込むケースもでており重大事故につながり社会的影響が大きい。
同施設のオーナー、管理責任者や従業員等に対し、第１弾・第２弾で実施した内容を含み再度注意喚起し、事故防止の徹底を図る。
１.業務用厨房施設のオーナー、管理責任者や従業員等への注意喚起
①　一酸化炭素は無色・無臭の気体であり吸い込むと軽症の場合は頭痛・めまい・麻痺等の中毒症状となり、高濃度のものを吸い込むと最悪の場合は死に至ることもあることを十分認識するよう促す。
②　ＣＯ中毒を防止するため、ガス機器使用時は必ず換気をするよう促す。
③　ガス機器の火がつきにくい、異臭がするなどの異常が起きた場合には、不完全燃焼を起こしている可能性があるので、ＬＰガス販売事業者に連絡の上、至急、点検を受けるよう促す。
④　排気ダクト、換気扇、ガス機器の給排気部及びバーナー部が油、ほこり等で閉そくしないよう、常に清掃を心がけるよう促す。
⑤　業務用厨房向けマニュアル等を業務用厨房施設に配布・説明し、再度事故防止の徹底を図る。
 

※　ガスコラボ等及び経産省が作成したチラシ・マニュアル等を活用するなどし、注意喚起を徹底する。
[image: image7.png]HEREICKAERESFH 511
OFLHEHE
R4 R4 BEHREAE
H 5P ZERDEA BB =
FRIZCBLWT.BENBEDH ANEL LGS TSI EIZRDOE. Hﬁ%%%
H exE | Emnes :%LE%TL, EEJ,.“%E,%%@#?L’T‘&“Z" 1fEDH TIEREENSH AN
2/19 él:gl—_ﬁ @Eﬁ/j}:\’“ﬁ IFH*L_CL éaﬁblﬂi %é #]H:EL/T-O . _ .
RRIE. M TIEEREOREIZLIBESIEIZKYRAVLI-EDEEESN
éo
HEMEEICEWVWT., HEEERMNSHRENT HEDBHMMNERIZHY ., RTHE
H21 R AR HBEEED EAHEIL-ECA, 2R TEIERRELIYTANRTALL TSI EETERR
3/12 | \EFH | BEFELEL |Li-.
REHEIE. BEREENERILIZEYBRLIZLD,
IR E(ZLBDER ﬁkﬁrgl:m\tEEotUﬁz%b\"«réa@aj&’é%H BRFEEEEENHEL
H21 REF [BEOBEBLSIE-ECAH HERHERDIEBREESICTHRADRTAWLEREZEL-,
6/30 | BR™ (RFEFEXE [REIL. HPIERTOERE h\%‘fﬂ FUBEBL. HAMNRALWLI=CEIZELS
DFEER R RBD,




[image: image8.png]HIEREICLAEEETEWR (1948
OFLHEHIME
R4 | R4&E EHREA
| o T HEBRRD EHBE
i
HEEFEICBLWTHRENT REDERERNSDBEBEZ (T EHFRY
H21 | 1EEE | 1BRED | RESEENEFLILCAH ARNB/RILOLTWAIEEHEREL,
1/14 | BRMLUTE | 8541t | BRI, 2BR14FELUHBBLERESIELIBRE ARSI T T
CLIZRYIBEREDBFEEMNSHRAMNRINLI-EDEHTEINS,
—IMEECBLNT. YZEEDTEERIYARENTLLEDBBES(T. 3
ERUBRESEENHFL. UK EEFOEBEBRHBBSEIEEILI;-ECAH AR
o1 | b IBEED ARV TWBIEERERLT:,
2 /95 *Lﬁ’ﬁ; BImt |BEREIE. YZEEABRTONE-OMNBISMAETHY . YHIPL SR8
BELE [BINTLIN, ZOROIEORBNILL. BEIBISEZVERLUNDE
Vo-BREAERTEST . EFOBEDEELDHNENAFTEEINE=5H.
BFLIEDBLLELILICKYHRPRZIVLI-EDEHTEIND,
w1 | sEme BEICKAR—IBEECANT. BYOEELHIVARENT RLE0EHRESZT. RES
o5 ;lﬁ'ﬁ; BENEESL EENEBLI-ECAH EBRENOHANBANDL TSI EERERL-,
= it BRI, BRENERLIZEVBELELD,




[image: image9.png]BEALPRERBLPAR—HBEEERESTLY

B EERERHDOER
-8t ={HtiG%liE ~HEXR
9
20
12 12
* 15
k
10 8
9
5
o —3 — 1

Hi164

H174 H184F H 194 H 204 H214E





２. 業務用厨房施設のオーナー、管理責任者や従業員等への安全機器等の
設置促進
①　屋外設置式の機器や不燃防付き機器への交換が可能なものは、交換を優先する。
②　経年劣化等による老朽化した機器については、事故を起こす可能性が大きいため、交換を勧める。
③交換が困難な場合を含み、業務用ＣＯ警報器設置を促進する。
Ⅲ　販売事業者に起因する事故防止の実施内容【継続】 
近年、販売事業者に起因する事故が、事故件数全体の約２～３割を占めていることから、販売事業者の責務として、期限管理・老朽化対策及び不要容器撤去並びに従業員等への保安教育策第１弾・第２弾で実施した内容を含み再度実施する。
１．供給設備の期限管理及び老朽化対策の徹底等 

(1)　期限管理の徹底 

①　老朽化により腐食した機器のガス漏れ事故が発生しているため、期限切れの調整器、高・低圧ホースがある場合は速やかに交換する。
②　検満切れによりマイコンメータの保安機能が損なわれ、事故を防止できなくなる恐れがあるため、検満切れをなくす。
(2)　老朽化対策 
・　配管・埋設管等を確認し、老朽化が判明した場合は速やかに交換する。
なお、老朽化の確認について、配送事業者の協力を求める。
　　　　　

※　埋設管については、今回の第３弾の第１項に重点項目として特化した。
２．空家の充てん容器等の対応 

・　閉栓先において、充てん容器等が長期にわたって放置され、腐食による
漏えい事故が発生しているため、不要な充てん容器等を撤去する。
３．全ての従業員等への保安教育（注意喚起）の実施 
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(1)　容器交換作業員への主な注意喚起 

①　容器交換時には、容器と高圧ホースの締め込みを確実に行う。 

②　容器と高圧ホースの接続時には、水分、ゴミその他の異物の
ないことを確認する。
③　予備側の容器が接続されているかを確認する。
   　　　・　経済産業省作成のマニュアルを活用する。

　  　　　※　なお、この度(Ｈ２２．７)にシナネン（株）、
　　　　　（株）ミツウロコ、伊藤忠エネクス（株）が共同で
　　　　　作成した『ＬＰガス容器交換時事故防止ガイド』を
　　　　　希望者に有償頒布しております。
(2)　設備工事作業員への主な注意喚起 

①　設備工事時には、各種器具・配管・ホース等の接続部分の締め付けを
確実に行う。

②　工事終了後に漏えいの確認を確実に行う。
以　上
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